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Fahrbahn halbseitig gesperrt.
Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage.

Transportable Schutzwand - T 3 / W 2

vorhandene Mittelmarkierung (“Grünes Band“)

grau dargestellte Verkehrszeichen =
endgültige Beschilderung  

Arbeitsstelle

bestehende Verkehrssicherung Straßenbau 

Querabsperrung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 3
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
Leitbake (alternativ
Absperrschranken [Höhe 250 mm] )

Längsabsperrung durch
doppelseitige Leitbaken
Abstand max. 20 m
Ggf. doppelseitige Warnleuchte
auf jeder 2. Leitbake
(s. Teil A, Abschn. 3.1.2)

Querabsperrung durch
einseitige Leitbaken
Verschwenkungsmaß ca. 1 : 10
Abstand max. 6 m
Einseitige Warnleuchten auf jeder
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Der echte Norden 
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BP Bwk 708-BA 1

  B 5 - Dreistreifiger Ausbau zwischen Itzehoe und Wilster

Instandsetzung Bauwerk 708   B   5 - km 7,110
                                                 K 13 - km 0,763 + Wilster Au 
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Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe



Z
 5

3
2
-2

0
+

2
7
6
+

1
0
4
-3

0
-B

-4
0
0
 B

a
u
-km

 1
+

7
5
0

400
m

200
m

Z
 5

3
2
-2

0
+

2
7
6
+

1
0
4
-3

0
-B

-2
0
0
 B

a
u
-km

 1
+

9
5
0

Z
 3

3
3

.1
 B

a
u

-k
m

 1
+

8
5

0

Z
 6

2
6

-3
0

 B
a

u
-k

m
 1

+
8

5
3

Z
 2

0
5

Z
 3

3
3
.1

 B
a
u
-km

 1
+

3
4
2

Z
 6

2
6
-3

0
 B

a
u
-km

 1
+

3
3
7

Z
 2

0
5

Z
 6

2
6

-3
0

 B
a

u
-k

m
 6

+
6

6
2

Z
 6

2
6

-3
0

+
1

0
0

4
-3

0
-B

-2
0

0
 B

a
u

-k
m

 6
+

8
6

2
2
0
0
 m

Z
 6

2
6

-3
0

+
1

0
0

4
-3

0
-B

-4
0

0
 B

a
u

-k
m

 1
+

2
8

9

4
0
0
 m

Z
 2

7
6

 B
a

u
-k

m
 1

+
6

1
0

NHB L=84m

5
t

Z
 4

4
9

-5
0

 B
a

u
-k

m
 0

+
5

4
0

Anschlussstelle Wilster-Dammfleth

U-Bwk 2022524 
         L 136

Z
 3

3
2

.1
 B

a
u

-k
m

 2
+

0
1

0

 B
au-km

 2+100

 0
 m

 / B
a

u
-k

m
 2

+
0

0
0

Z  278-50

Fahrtrichtung Itzehoe

Fahrtrichtung Itzehoe

       Verkehrszeichenplan 
    Nr. BP Bwk 708-BA 2

Fahrbahn halbseitig gesperrt.
Verkehrsregelung durch Lichtsignalanlage.

Z
 3

3
2
.1

 B
a
u
-km

 1
+

1
8
0

Z
 4

4
9
-5

0
 B

a
u
-km

 0
+

6
8
0

Z
  

2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Transportable Schutzwand - T 3 / W 2

vorhandene Mittelmarkierung (“Grünes Band“)

grau dargestellte Verkehrszeichen =
endgültige Beschilderung  

Fahrtrichtung Brunsbüttel

 B
au-km

 2+100

 0
 m

 / B
a
u

-k
m

 2
+

0
0
0

Z
  

2
7

8
-5

0

T 3 / W2

Z
  2

7
4

-5
0

Z  276

Arbeitsstelle

Z
  1

0
0
4
-3

0
-8

0
0

8
0

0
 m

800
m

Z
  1

2
3

Z  123

Z  274-50

Fahrtrichtung Brunsbüttel Fahrtrichtung Brunsbüttel

Fahrtrichtung Itzehoe

bestehende Verkehrssicherung Straßenbau 

Fahrtrichtung Brunsbüttel

Fahrtrichtung Brunsbüttel

NHB L=84m

Z
 6

2
6

-3
0

 B
a

u
-km

 4
+

1
3

5

Z
 6

2
6
-3

0
+

1
0

0
4

-3
0
-B

-2
0
0

 B
a

u
-km

 3
+

9
3

5
2
0
0
 m

Z
 6

2
6

-3
0
+

1
0
0

4
-3

0
-B

-4
0
0

 B
a

u
-km

 3
+

7
3
5

4
0
0
 m

Z
 6

2
6

-3
0
 B

a
u

-km
 3

+
3
0

0

Z
  
2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Z
  
2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Z
  
2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Z
  
2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Z
  
2
7
4
-5

0
Z

  
2
7
6

Z
  2

7
4
-5

0
Z

  2
7
6

Z
  2

7
4
-5

0
Z

  2
7
6

Z
  2

7
4
-5

0
Z

  2
7
6

Z
  2

7
4
-5

0
Z

  2
7
6

Z
  1

2
3

Z
  1

0
0

4
-3

0
-4

0
0

4
0

0
 m

400
m

Fahrtrichtung Itzehoe

Z
 4

4
9
-5

0
 B

a
u
-k

m
 2

+
5
1
0

Brückenbauwerk 708
K 13 / Wilster Au

Fahrtrichtung Itzehoe

Fahrtrichtung Brunsbüttel

Z
  2

7
4
-5

0
Z

  2
7
6

© Copyright by BKG. All Rights Reserved.

Anschlussstelle Bekdorf

Anschlussstelle Wilster-Dammfleth

Anschlussstelle Wilster-Rehweg

Wilster

Arbeitsstelle

0
m

2
0
m

 (km
 2

,2
5
0
)

Z
  1

3
1

2
0

0
 m

bearbeitet: 

gezeichnet: 

geprüft: 

Datum 

Datum 

Datum 

Standort Itzehoe
Breitenburger Straße 37
25524 Itzehoe
Tel. 04821 / 66 - 0 

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen 

Schleswig-Holstein 
Der echte Norden 

 Blatt-Nr.: 5

Maßstab: ohnePROJIS-Nr.: 

Aufgestellt: 

Geprüft / Genehmigt: 

Zur Bauausführung freigegeben: 

Itzehoe, d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 (LBV-SH, Niederlassung Itzehoe) 

Itzehoe, d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 (LBV-SH, Niederlassung Itzehoe) 

Itzehoe, d. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 (LBV-SH, Niederlassung Itzehoe) 

Kataster Stand: 

Lagebezugssytem: ETRS 89-UTM Höhenbezugssystem: NHN HST 160 

© GeoBasis-DE/LVermGeo SH 

B   5: von NK: 2022-010   
K 13: von NK: 2022-017
Str.-km: 

nach NK: 2022-011 
nach NK: 2022-027

 

Station: 3552 
Station:  763
 

Straße: B 5 - Abschnitt 180 

Nächster Ort: Wilster  

 

Verkehrszeichenplan Nr.
BP Bwk 708-BA 2

Ausschreibungsunterlage

Bau-km: 7+800 - bis Bau-km: 6+600
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2. Bauabschnitt

B 5 - Brückenbauwerk 708
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Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe

Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe
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Anlage BP Bwk 708-Gemeindestr.

zur Anordnung vom: 03.02.2021

Az.: 46108-556.46-B5_DA_BB_BA 2_

BP Bwk 708_0

Bauvorhaben:

B 5 - Dreistreifiger Ausbau

zwischen Itzehoe und Wilster

Bauphase Bauwerk 708

(Unterschrift)

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe

Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe



Maße in Metern 09.97

  Verkehrszeichenplan
                 Nr. 1
     -Tagesbaustelle stationär-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel bei einer
streckenbezogenen Geschwindig-
keitsbegrenzung von 100km/hZ 123
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*
Einbahnige Landstraßen und innerört-
liche Straßen mit Vzul > 50 km/h 
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 20 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 40 m

Innerörtliche Straßen
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 3 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
<10 t bis  7,49 t zulässige Gesamt-³
masse
Sicherheitsabstand (SL) = 5 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 7,5 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 15 m

Querabsperrung durch Leitkegel
[Höhe 500 mm] 
Abstandslänge 1-2 m
quer 0,6-1 m

Längsabsperrung durch Leitkegel
[Höhe 500 mm]
Abstand max. 5 m

° Erkennbarkeit der fahrbahren
  Absperrtafel aus einer Entfernung
  von 200 m muss gegeben sein.

1) bei unübersichtlichen Straßen
    max. 25 m

fahrbare 
Absperrtafel (Z 615) °

0 m

Zugfahrzeug
 7,49 to

tatsächliche Gesamtmasse

15 m *

≥  

Arbeitsstelle

Sicherheitsabstand (SL) 

0 m
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Az.: 46108-556.46-B5_DA_BB_BA 2_

BP Bwk 708_0

Bauvorhaben:

B 5 - Dreistreifiger Ausbau

zwischen Itzehoe und Wilster

Bauphase Bauwerk 708

(Unterschrift)

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe

Breitenburger Straße 37, 25524 Itzehoe



Maße in Metern 09.97

   Verkehrszeichenplan
                 Nr. 2
     -Tagesbaustelle stationär-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel bei einer
streckenbezogenen Geschwindig-
keitsbegrenzung von 100km/hZ 123

~ 200m
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*
Einbahnige Landstraßen und innerört-
liche Straßen mit Vzul > 50 km/h 
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 20 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 40 m

Innerörtliche Straßen
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 3 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
<10 t bis  7,49 t zulässige Gesamt-³
masse
Sicherheitsabstand (SL) = 5 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 7,5 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 15 m

Querabsperrung durch Leitkegel
[Höhe 500 mm] 
Abstandslänge 1-2 m
quer 0,6-1 m

Längsabsperrung durch Leitkegel
[Höhe 500 mm]
Abstand max. 5 m

1) bei unübersichtlichen Straßen
    max. 25 m

  zusätzlich  Warnposten
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  Verkehrszeichenplan
                 Nr. 3
  -Tagesbaustelle fortschreitend-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel bei einer
streckenbezogenen Geschwindig-
keitsbegrenzung von 100km/h
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Arbeitsstelle/ Arbeitsfahrzeug

*
Einbahnige Landstraßen und innerört-
liche Straßen mit Vzul > 50 km/h 
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 20 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 40 m

Innerörtliche Straßen
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 3 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
<10 t bis  7,49 t zulässige Gesamt-³
masse
Sicherheitsabstand (SL) = 5 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 7,5 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 15 m

° Erkennbarkeit der fahrbahren
  Absperrtafel aus einer Entfernung
  von 200 m muss gegeben sein.

fahrbare 
Absperrtafel (Z 615) °

Zugfahrzeug
 7,49 to

zulässige Gesamtmasse
≥  

0 m

1) bei unübersichtlichen Straßen
    max. 25 m

Anlage 3

zur Anordnung vom: 03.02.2021
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B 5 - Dreistreifiger Ausbau

zwischen Itzehoe und Wilster
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Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
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  Verkehrszeichenplan
                 Nr. 4
  -Tagesbaustelle fortschreitend-

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
mit fahrbarer Absperrtafel bei einer
streckenbezogenen Geschwindig-
keitsbegrenzung von 100km/h
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Arbeitsstelle

*
Einbahnige Landstraßen und innerört-
liche Straßen mit Vzul > 50 km/h 
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 10 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 20 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 40 m

Innerörtliche Straßen
Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
 10 t zulässige Gesamtmasse³

Sicherheitsabstand (SL) = 3 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
<10 t bis  7,49 t zulässige Gesamt-³
masse
Sicherheitsabstand (SL) = 5 m

Fahrbare Absperrtafel mit Zug-
fahrzeug oder Sicherungsfahrzeug
< 7,49 t zulässige Gesamtmasse
Sicherheitsabstand (SL) = 7,5 m

Fahrbare Absperrtafel ohne Zug-
fahrzeug 
Sicherheitsabstand (SL) = 15 m
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3) Z  1001-30
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1000m

~ 100m
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≥  
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    max. 25 m

Anlage 4

zur Anordnung vom: 03.02.2021

Az.: 46108-556.46-B5_DA_BB_BA 2_

BP Bwk 708_0

Bauvorhaben:

B 5 - Dreistreifiger Ausbau

zwischen Itzehoe und Wilster

Bauphase Bauwerk 708

(Unterschrift)

Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein, Standort Itzehoe
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